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PRUFBERICHT

iiber die Untersuchung von Trinkwasser
im Rahmen der Trinkwasserverordnung bzw.
des OLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung

Anlage, Anlagentell. WVA Aggsbach-Dorf
(WB-5928)

Auftraggeber: Marktgemeinde Schénblhel-Aggsbach
Hauptstrafie 43
3324 Aggsbach-Dorf

Auftragserteilung: am 03.06.2025

Projektleiter: ing. Philipp Hausleitner Projekt P2503427PB
Umfang: 6 Seiten Mautern, 18.07.2025
Beilage(n): -

Eine auszugsweise Weitergabe oder Veréffentlichung des Berichtes bedarf der schrifflichen Genehmigung des Ausstellers.
Die Analysenergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchien Proben.
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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe:

Anlage:

Entnahmestelle:

Datum der Probenahme:
Probenehmer:

Sensorik (ONORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

Nein

P2503427-001
WVA Aggsbach-Dorf
UV-Desinfektionsaniage, vor Desinfektion

.08.07.2025
ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH
ohne Besonderheiten

wsb%

D

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 12,3 25
gf;gé::g;ahigkelt {20°C; Temp.komp., vor Ort uS/em 278 2 500
Telibung ENU 0,59
UV-Durchlassigkeit {264nm, d=10cm) % 31
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/m! 2 100
Kaloniebildende Einheiten bei 37°C/tml/44h KBE/mi 1 20
Escherichia coli {in 250 ml} KBE/250ml 0 0
Coliforme Bakterien {in 250 mf) KBE/Z50m! 0 0
intestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 2 0
Pseudomanas aeruginosa {in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250mlt 0 0
Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordning-TWV,BGBLI 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte geméa0 Trinkwasserverordnung-TWv,BGBLH 304/2001idgF bzw.Lebensmitteicodex {Kapitel BY)
Probe: P2503427-002
Anlage: WVA Aggsbach-Dorf
Entnahmestelle: UV-Desinfektionsanlage, nach Desinfektion
Datum der Probenahme: 08.07.2025
Probenshmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucheri.d.  Ja
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 08.67.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Koloniebildende Einheiten bet 22°C/iml/68h KBE/mi 0 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mi 0 10
Escherichia cali (in 250 mi} KBE/250ml 0 0
Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250mi 0 0
Intestinale Enterckokken (in 250 ml) KBE/250mi 0 0
Pseudomonas aeruginosa {in 250 ml) KBE/250mit 0 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250mi 0 0
Gesetzliche Vorgaban:
TWV GW: Grenzwerte gemdR Trinkwasserverordnung-TW\V,BGSLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel 81)
TWY RW: Richtwerte gemah Trinkwasserverordnung-T\WV,BGBLIl 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2503427-003

Anlage: WVA Aggsbach-Dorf

Entnahmesielle: Ortsnetz Aggsbach-Dorf

nahere Beschreibung: Gemeinde, Wasserhahn WC

Datum der Probenahme: 08.07.2025

Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja

vorliegenden Beschaffenheit:

Analylik: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur {vor Ort gemessen) °C 20,7 25
pH-Werl 72 8,5-9,5
rgal;anlfl:é.s;.::gah:gken (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfem a77 | 2,500
Farbung {436 nm) 1/m 0,14 0,50
UvV-Durchldssigkeit (254nm, d=10cm) % 32

Gesamthérte °dH 9,4

Gesamthérte mmol/] 1,67

Karbonathérte “dH 7.0

Sdurekapazitadt Ks 4,3 mmol/| 2,51

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg| 26

Ammonium mg/| < 0,02 05
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mgl 8,6 50

Chiorid mgil 26 200
Sulfat mg/| 39 250
Calcium (als Ca) mg/l 45 400
Eisen (als Fe) mg/l < {,01 0,2
Kalium {als K} mght 1,4 50
Magnesium (als Mg) mgfl 14 150
Mangan {als Mn) mg/) < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 19 200
Koleniebildende Einheiten bei 22°C/1mi/68h KBE/mlI 1 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/imi/44h KBE/mi 0 20
Escherichia coli {in 100 mi) KBEAGOmI 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 mi) KBE/100ml 0 0
Intestinale Enterokokkan {in 100 ml) KBE/100mk Y 0

Gesetzliche Vorgabesn:
TWV GW: Grenzwerte gemin Trinkwasserverordnung-TWV,BGBLII 304/2001idgF bzw Lebensmittelcodex (Kapite! 81}

TWV RW: Richtwerle gemaf Trinkwasserverordnung-TWV,BGELIl 304/2001idgF bzw.l.ebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe:

Anlage:

Entnahmestelle:

nzhere Beschreibung:

Datum der Probenahme:
Probenehmer;

Sensorik (ONORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

wsbg@

P2503427-004

WVA Aggsbach-Dorf

Ortsnetz Aggstein

Aggstein 35, Fam. Ziegelwanger, Wasserhahn Keller
08.07.2025

Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

ohne Besonderheiten

Ja

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur {vor Ort gemessen) °C 20,0 25
pH-Wert 7.3 6,5-9,5
elekir. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfem 378 2 500
gemessen}
Koteniebildende Einkeiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mE 310 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1mil/44h KBE/m] 47 20
Escherichia coli ¢in 100 ml} KBE/1G0mI 0 0
Coliforme Bakterien {in 100 mi) KBE/100ml 0 0
Intestinale Enterokokken {in 100 ml) KBE/100mL 0 0
Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemai Trinkwasserverordnung-TvWW,BGBLIl 304/2001idyF bzw.Lebensmitielcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TWv BGBI.I| 304/200tidgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
Probe: P2503427-005
Anlage: VWVA Aggsbach-Dorf
Entnahmestelle: Hochbehalter Aggstein - Probenahmehahn Ablauf
néhere Beschreibung: Ablauf linke Kammer, Wasserhahn
Datum der Probenahme: 08.07.2025
Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid.  Ja
vorliegenden Beschaffenheit:
Anatytik: von 68.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur {vor Ori gemessen) °C 16,9 25
pH-Werl 7.9 6,5-9,5
eleklr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort ySfem 376 2500
gemessen)
Koloniebildende Einheiten bel 22°C/1mif68h KBE/mI 64 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°CHmi/M44h KBE/mt 24 20
Escherichia coli {in 100 mi) KBE/100mI 0 0
Coliforme Bakterien {(in 100 ml} KBE/M100mI 1 0
Intestinale Enterokokken (in 100 mi) KBE/00mI 0 0
Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerle gemal Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBLIl 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex {Kapitel B1)
WV RW: Richtwerte gemén Trinkwasservercrdnung-TWV, BGBL.II 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex {Kapitel B1)
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i N Digital signiert von der Leitung der
Ing. Philipp Hausleitner Mautern, 18.07.2025 Prifstelle

Projektleiter

Allgemeine Legende:

Messwert: n.n. ...nicht nachweisbar, n.b. ... Messwert kleiner als Bestimmungsgrenze

BG: Bestimmungsgrenze der Standardmethode )

MVK: Mindestverfahrenskennwert ("Messunsicherheit") fir die Beurteilung geman Osterr. Lebensmittelbuch

MU: erweiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinheiten (ohne %-Angabe)

Akk: A...akkreditiertes Verfahren, nA...nicht akkreditiertes Verfahren

FV: Fremdvergabe der Analytik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern

Norm: analytisches Verfahren

Die Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt gemaf ONR 136602-V2 mit der Festlegung, dass Werte kleiner Bestimmungsgrenze als Nullwerte
behandelt werden.

Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der Beurteilung der Ergebnisse gegeniiber Grenzwerten nicht in Betracht gezogen.

Parameterreferenz:
Parameter Einheit BG MU Akk. FV Norm
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 0,80 A - ONORM M 6616
pH-Wert 0,10 A - ONORM EN ISO 10523
elekir. Leitfdhigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uSiem 10 9,6% A R EN 27888
gemessen)
Trilbung FNU 0,32 14,9% A - EN ISO 7027-1
Férbung (436 nm) 1/m 0,04 8,0% A - EN ISO 7887
UV-Durchléssigkeit (254nm, d=10cm) % 1 9,1% A - DIN 38404-3
Gesamthérte °dH 0,2 11,9% A - DIN 38409-6
Gesamthérte mmol/l 0,03 11,8% A - DIN 38409-6
Karbonathérte °dH 0,19 8,7% A - DIN 38409-7
Saurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 0,068 87% A = DIN 38409-7
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mgfl 0,4 17,4% A - DIN EN 1484
Ammonium mg/l 0,02 16,0% A - EN ISO 11732
Nitrit mgfl 0,006 14,6% A - EN ISO 13395
Nitrat mgll 1 9.4% A - ONORM EN ISO 10304-1
Chlorid mg/l 2 8,5% A - ONORM EN ISO 10304-1
Sulfat mafl 1 9,2% A - ONORM EN [SO 10304-1
Calcium (als Ca) mg/l 0,5 9,9% A - ONORM EN ISO 11885
Eisen (als Fe) mg/l 0,010 12,8% A - ONORM EN ISO 11885
Kalium (als K) mg/l 0,1 15,7% A - ONORM EN ISO 11885
Magnesium (als Mg) mg/l 0,5 10,0% A - ONORM EN ISO 11885
Mangan (als Mn) ma/l 0,006 9,7% A - ONORM EN ISO 11885
Natrium (als Na) mg/l 1 11,9% A - ONORM EN 1SO 11885
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/ml 25,9% A - EN I1SO 6222
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 14,0% A - EN I1SO 6222
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN 1SO 9308-1
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250ml 15,2% A - EN 1SO 9308-1
Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN 1SO 9308-1
Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250ml 15,2% A - EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN I1SO 7899-2
Intestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250ml 15,2% A - EN I1SO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (in 250 mi) KBE/250ml 21,4% A - EN ISO 16266
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250ml 21,4% A - ONORM EN ISO 14189
Normenreferenz fur die Analytik:

Verfahren/Norm Ausgabe Titel

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
DIN 38404-3 01.07.2005 Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient (C 3)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische
DIN 38409-6 01.01.1986 Wirkungs- und StoffkenngréRen (Gruppe H); Hérte eines Wassers (H 6)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
i 01122005 | syure- und Basekapazitét (H 7) ’

\Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des
DIN EN 1484 01.08.1597 geldsten organischen Kohlenstoffs (DOC) ( )
EN 27888 01.12.1993 \;\:’Janslfteg?schaﬁenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (IS0 7888:1985), ausgenommen

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels FlieRanalytik (CFA und
EN ISO 11732 01.06:2006 FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Kapitel 3 FIA) ik
EN ISO 13395 01.01.1996 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit
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der FlieRanalytik {CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Punkt 5.1 FIA, keine
Nitrathestimmung)
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Pseudomonas aeruginosa -

EN 18O 16266 01.052008 | Mombranfitrationsverfahren (SO 15266:2006)

Wasserkeschaffenheit - Quantitative Bastimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
RN 150 6222 01.07.4999 | Kotoniezahl durch Einimpfen in ein Néhragarmedium (1SO 6222:1999)

. Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - Teil 1: Quantitatives Verfahren (eingeschrankt auf

EN 150 70271 01.10.2016 Punkt 5.3 Messung der Streustrahlung Nephelometrie)

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Férbung (ISC 7867:2011), ausgenommen
EN 15O 7887 15.04.2012 | serfahren A, © und D der Narm

Wasserbaschaffenheit - Nachweis und Zéhlung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
EN 150 7899-2 01.11.2000 Membranfilirationsverfahren (1ISO 7899-2:2000)

Wasserbaschaffenheit - Nachweis und Zéhlung von Escherichia coli und colifermen Bakterien - Teil 1:
EN 150 9308-1 01122014 1 o0 branfilirationsverfah ren fiir Waisser mit niedriger Begleliflara
ONORM EN 18O 04.06.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anicnen mitte!s Flussigkeits-lonenchromatographie -
103041 T Teil 1; Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluosid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
ONORM EN IS0 15.04.2012 | Wasserbeschaffenheit - Resti H-Wert
10523 .04, fasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werles
ONORM EN 150 01.11.2009 Wasserbaschaffenheit - Bestimmung von ausgewihlten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-
11885 e Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-CES) {keine Bestimmung von Ga, In, Ti und Zr)
ONORM EN 1SO 15.10.2016 Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiftration
14189 e (Bestaligung mittels m-CP-Agar und anschliefender Bedampfung mit Ammoniumhydroxid)
ONORM M 6816 01.03.1994 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatuy
ONORM M 6620 15.12.2012 Mathoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der dulieren Beschaffenheit einer Wasserprobe

Normenreferenz fiir die Probenahme:

Verfahren/Norm Ausgabe Titel
iSQ 5667-5, SO 19458 - 1SC5667-5 (01.05.2015) Guidance on sampting of drinking water from treatment works and piped

distribution systems; EN 150 19458 (08.2008) Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
{akkreditiert), wenn nicht anders angegeben ist der Zweck der Probenahme die Wasserbaschaffenheit im
Vertetlungsnetz (Punkt 4.4.1.1.a}

ENISO 19458 01.11.2006 \Wasserbeschaffenheit — Probenahme filr mikrobiologische Untersuchungen
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